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Sankt-Andrä-Straße

Detail "taktile Elemente"
folgt gesondert

Wall: Südseite nicht humusiert,
Nordseite humusiert 10-30 cm

Beckensohle ca. 610,5 m üNN
genaue Festlegung vor Ort
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Rückbau bestehender Gehwegneuen Geh- und Radweg herstellenmit 12 cm Hochbord zur B2 undkleinen L-Steinen zum Zaun

Mulden, Böschungen, Zufahrten undEntwässerung anpasen für Verbreiterung

Angleichung an Bestand
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Querungshilfe mit Granit-2-Zeiler
Überweg asphaltiert mit taktilen Elementen
Inselspitzen gepflastert

Tropfen mit Granit-2-Zeiler
Innen gepflastert

Fahrbahnverbreiterung B2
von  4+020 bis 4+270
ostseitig um bis zu 3,75 m

<- B2 Weilheim

Ausrundung Innenkurvenach örtlicher Festlegung

Absenkung Hochbord neuer Geh- und Radweg
im Zufahrtsbereich und Angleichung Zufahrt
nach örtlicher Festlegung

Absenkung Hochbordam Fafhrbahnrand B2

VW 100 PVC

Hinweise:
ALLE SPARTEN SIND NUR NACHRICHTLICH DARGESTELLT!

Hinweise der Telekom:
- magenta markierte Trassen: belegt mit aktiven TK-Linien -> ggf. Umlegen
  bzw. Austausch nötig
- grau markierte Trassen: nicht mit aktiven TK-Linien belegt -> ggf. vorhandene
  aufgelassene Kabel können geschnitten und entfernt werden.

SSK 30x50
 niedrigste Bauform
OK: 610,07

Schächte ausbauen
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Straße / Abschnittsnummer / Station:

Unterlage:

PROJIS-Nr.:

aufgestellt:

Maßstab:   1 :

Datum:

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Weilheim

500

15.07.2026

B 2
Umbau Kreuzung WM 10

südlicch Etting

Markierung

B2/ Abs.540 / St.3,9- Abs.560/ St.0,25


